
EP2800DE
Artikel Kode: 993010281

Europower Standard-Stromerzeuger mit luftgekühltem Dieselmotor, 3000UpM, 50Hz, 4-Takt

Stromerzeuger:  
Leistung max. (kVA): 2.6
Dauerleistung (kVA): 2.3
kVA: 2.3kVA @ 1~230V     0kVA @ 3~400V
Ampere (kontinuierlich): 10A @ 1~230V     0A @ 3~400V
Maße (L x B x H): 77x51x56cm
Gewicht inkl. Öl (+ Kühlmittel wenn
wassergekühlt), exkl. Kraftstoff: 68kg

Gewicht inkl. Öl (+ Kühlmittel wenn
wassergekühlt) und Kraftstoff: 70kg

Motor:  
Handelsmarke/Typ: Yanmar L48N 5EA1C1JAEP
PS max.: 4.2
Leistung: 3.1kW max. (3000UpM), 1-Zylinder
 Diesel, luftgekühlt
Hubraum: 219cm³
Verbrauch (bei 75% Belastung): 0.7 Liter/Stunde
Tankinhalt: 2.4 Liter
Laufzeit (bei 75% Belastung): 3.4 Stunden
Schallpegel: 78dB(A)@7m (*)
EU Abgasnorm: Non emission
Batterie Spannung: 12V
CO2 Ausstoß: 0 g/kWh

Generator:  
Handelsmarke/Typ Mecc Alte S16W-90/C - bürstenlos
Nennspannung: 3~400V und 1~230V
Frequenz: 50Hz
Schutzart: IP23

Stromerzeuger mit * sind nicht geeignet für Gebrauch außerhalb des Hauses, innerhalb der EG. Für Anwendungen von Stromerzeugern im
Haus oder bei Einbau von Stromerzeugern, kontaktieren Sie uns bitte.



Ausführung:  
▪ 2 Steckdosen 230V - 16A
▪ Elektrostart mit wartungsfreier Batterie
▪ Mechanische Kraftstoff-Uhr
▪ Reversierstarter
▪ Rohrrahmen
▪ Thermischer Schutzschalter
▪ Öldruck-Kontrollampe


